
熱交換器の運転操作について

澄家Eco換気システムについて

■ 換気の際に捨てられてしまう室内の暖かさや涼しさを再利用（熱回収）する換気システムです。　※エアコンではありません。
■ ダクト接続方式により、効果的な換気経路を実現し確実な換気をおこないます。

　　　　　　　　　　・・・ボタン押して選択して下さい。ハイブリッドスイッチ

OFF状態 ON状態

　　　　　　　　　　・・・ボタンを押して選択して下さい。エコエアースイッチ

OFF状態 ON状態

・・・ 人が多く集まる場合や、鍋物をされる場合は
　　『強』で運転してください。

・・・ 長期不在時や、窓の開け閉めが増える時期などは
　　『弱』で運転してください。

弱

中

強

・・・ １時間で家の中の空気の半分が入れ替わります。通常は
『中』で運転してください。

スイッチを「ON」で運転、「OFF」で停止します。
住宅全体を24時間換気することで、汚染物質が滞留することなく、
いつもクリーンな状態に保ちますので、電源はOFFにせず、24時間
運転して下さい。
※ONにすると外気温・室温が表示されます。（表示数値はセンサー
の周囲の表示ですので、実際とは少し異なることがあります。）

OFF状態 ON状態

●フィルター交換ＬＥＤ点灯は排気ＦＡＮ及び給気ＦＡＮが
　累積して一定時間が経過すると点灯します。
　・室内フィルター交換　排気ＦＡＮ回転時間・・・累積365日経過後
　・外気フィルター交換　給気ＦＡＮ回転時間・・・累積30日経過後
※交換後のリセットについては各々のリセットスイッチを長押しして
　橙ＬＥＤを消灯してください。

（※1） （※2）
『ハイブリッド』の表記がないスイッチはハイブリッド機能は
含まれておりません。

『エアサイクル』の表記がないスイッチはエコエアー機能は
含まれておりません。

換気不足になると、室内空気の汚染･結露などが住まいを傷めたり、健康を害するカビ･ダニの発生にもつながります。
快適な居住空間を維持するために、24時間常に稼働して下さい。



ハイブリッドシステムについて
■春・秋（夏の夜）などの熱交換がいらないときは、自然給気に自動で切り替わり、運転費用も節約します。
■これにより春秋などの中間期は熱だまりを解消し、花粉除去フィルターを通す事により花粉症の方も安心です。

OFF状態 ON状態

『　　　　　　』の表記のないスイッチは
ハイブリッド機能は含まれておりません。

※1リモコン

こちらに

『　　　　　　』の表記のないスイッチは
エコエアー機能は含まれておりません。

エコエアーシステム（空気循環）について
■小屋裏付近の温度を感知して運転をコントロールします。
■これにより小屋裏や天井付近にたまる暖かい空気を直接床下へ送る事で、無駄なく室内温度差を解消します。

OFF状態 ON状態
リモコン

※2

こちらに

電源ON

※こちらのシステムはオプションです

電源ON

※こちらのボタンを長押しすると、フィルター交換時期をリセットできます。※こちらのボタンを長押しすると、フィルター交換時期をリセットできます。

※こちらのシステムはオプションです


